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AT-LP8X 
Platine vinyle semi-automatique à entraînement direct

Fonctionnement semi-
automatique

Lit les disques 33 1/3, 45 et 
78 tr/min

Cellule phono AT-VM95E 
Dual Magnet™Entraînement direct

Aperçu

Audio-Technica agrandit sa gamme de platines vinyle à entraînement 
direct avec l’AT-LP8X au fonctionnement semi-automatique. Elle dispose 
d’une nouvelle conception de levée du bras de lecture qui remonte ce 
dernier lorsqu’il arrive à la fin de la face du disque, puis stoppe le moteur. 
Le bras de lecture en aluminium en forme de J, inspiré par les modèles 
classiques d’Audio-Technica produits dans les années 60 et 70, est 
équipé du nouveau porte-cellule AT-LT10 et d’une cellule AT-VM95E 
BK (black) dotée d’un diamant elliptique de 0,3 x 0,7 mil (0,00762 x 
0,01778 mm), offrant une excellente séparation de canaux et une faible 
distorsion pour une qualité sonore époustouflante. Afin de permettre une 
personnalisation simplifiée, le diamant peut être remplacé par l’un des 
cinq modèles de la gamme VM95, et le réglage de l’angle de lecture (VTA, 
vertical tracking angle) et le contrepoids permettent l’utilisation d’un 
vaste choix de cellules.
L’AT-LP8X peut lire les vinyles 33 1/3, 45 et 78 tr/min. Son plateau en 
aluminium moulé sous pression de 25 mm, doublé de caoutchouc et 
anti-résonance, est fourni avec un tapis en caoutchouc de 2,5 mm. Il 
est entraîné par un moteur servocommandé qui garantit une vitesse de 
rotation stable et précise. Le moteur et son alimentation à découpage 
optimisé sont intégrés dans un coffret en MDF de 16 mm (panneau de 
fibres à densité moyenne) qui repose sur des pieds ajustables offrant une 
excellente protection contre les bruits et vibrations indésirables. 
La platine est livrée avec un câble RCA détachable (double RCA mâle vers 
double RCA mâle avec terre), un adaptateur 45 tr/min et un couvercle 
anti-poussière amovible.

/ Fonctionnement semi-automatique

Écoute pratique

Le bras de lecture de l’AT-LP8X se relève automatiquement à la fin de la 
face du disque et le moteur se coupe aussitôt, des fonctions rares sur une 
platine à entraînement direct. Cela vous donne toute liberté d'écouter un 
disque tranquillement sans avoir à vous préoccuper de sa fin.

/ Diamant de remplacement série VM95

Peaufinez votre son

La cellule AT-VM95E de la platine est compatible avec n’importe quel 
diamant de remplacement de la série VM95 d’Audio-Technica. Cela 
simplifie l'expérimentation de différents types de diamant, le passage 
à un diamant de gamme supérieure pour un son de meilleure qualité ou 
l’installation d’un diamant AT-VMN95SP pour la lecture de disques 78 tr/
min.
-Découvrez la série AT-VM95   -

/ Matériaux anti-résonances

Fonctionnement silencieux

Le coffret robuste en MDF, les pieds réglables, le plateau en aluminium 
moulé sous pression, doublé d’un épais caoutchouc et anti-résonances, 
et le tapis en caoutchouc de 2,5 mm participent à la réduction de bruits 
et vibrations indésirables de façon à ce que vous puissiez profiter de tous 
les détails de votre musique.
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AT-LP8X 
Platine vinyle semi-automatique à entraînement direct

Fonctionnalités

• Platine vinyle semi-automatique à entraînement direct, avec trois 
vitesses de lecture : 33 1/3, 45 et 78 tr/min

• Moteur avec capteur afin de maintenir une vitesse précise de 
rotation du plateau

• Nouveau moteur CC à entraînement direct servocommandé à faible 
couple améliorant les caractéristiques de pleurage et scintillement

• Plateau en aluminium moulé sous pression de 25 mm, doublé de 
caoutchouc et anti-résonance, fourni avec un tapis en caoutchouc 
de 2,5 mm

• Bras de lecture en forme de J avec angle de lecture réglable (VTA, 
vertical tracking angle)

• Nouvelle conception de levée du bras de lecture qui remonte ce 
dernier lorsqu’il arrive à la fin de la face du disque, puis stoppe le 
moteur

• La cellule AT-VM95E BK (black) avec diamant elliptique de 0,3 x 
0,7 mil (0,00762 x 0,01778 mm) est compatible avec n’importe quel 
diamant de remplacement de la série VM95, offrant ainsi un large 
choix d’options pour tous les budgets et types d’utilisation

• Nouveau porte-cellule léger AT-LT10
• Le contrepoids inclus offre un réglage de poids supplémentaire dans 

une plage de 14 à 23,5 g
• Nouvelle alimentation à découpage interne, optimisée pour les 

performances audio
• Coffret en MDF (panneau de fibres à densité moyenne)
• Sortie au niveau phono qui offre une transmission pure et directe du 

signal de la cellule
• Inclut un câble RCA détachable (double RCA mâle vers double RCA 

mâle avec terre), un adaptateur 45 tr/min et un couvercle anti-
poussière amovible

Spécifications de la Platine
Moteur Servomoteur CC

Mécanisme d’EntraînementEntraînement direct

Vitesses 33 1/3, 45, et 78 tr/min

Plateau Aluminium moulé sous pression, doublé en caoutchouc

Couple au Démarrage 1 kgf.cm

Système d’Arrêt Frein électronique

Pleurage et Scintillement < 0,1 % (WTD) à 3 kHz (JIS)

Rapport Signal-Bruit > 60 dB

Niveau de Sortie PHONO : 4 mV nominal à 1 kHz, 5 cm/s

Spécifications du Bras de Lecture
Type Équilibré statique en forme de J

Longueur Utile 247 mm

Surplomb 15 mm

Angle d’Erreur d’Appui 
Maximal

Inférieur à 2°

Plage de Réglage de la 
Pression du Diamant

De 0 à 4 g

Poids Conseillé de la 
Cellule (Incluant le Porte-
Cellule)

De 14 à 20 g (Avec contrepoids additionnel : de 17,5 à 23,5 g)

Spécifications de la Cellule et du Porte-Cellule
Modèle de Cellule AT-VM95E BK

Type de Cellule VM

Impédance de Charge 
Recommandée

47 kohms

Tension de Sortie 4 mV (à 1 kHz, 5 cm/s)

Diamant Elliptique 0,3 × 0,7 mil (0,00762 × 0,01778 mm)

Cantilever Tige en aluminium

Plage de Force d’Appui De 1,8 à 2,2 g (standard 2 g)

Poids de la Cellule 6,1 g

Modèle de Porte-Cellule AT-LT10

Poids du Porte-Cellule Environ 10,7 g (incluant le câblage), Environ 10 g (sans le 
câblage)

Réglage de Surplomb du 
Porte-Cellule

De + 5,5 mm à - 2,5 mm (lors de l’utilisation de l’AT-VM95E)

Spécifications Globales
Dimensions 450 mm × 352 mm × 161 mm (L × l × H)

Poids Environ 10,4 kg

Alimentation Requise De 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation 8 W

Accessoires Fourni Couvercle anti-poussière avec charnières, Tapis en caoutchouc, 
Plateau, Contrepoids, Contrepoids additionnel, Porte-cellule 
(AT-LT10) avec cellule stéréo VM (AT-VM95E BK), Adaptateur 
45 tr/min, Câble audio RCA (environ 1 m), Câble d’alimentation 
(environ 1,8 m)

Diamant de Remplacement AT-VMN95E BK (vendu séparément)

Porte-Cellule de 
Remplacement

AT-LT10 (vendu séparément)

En vue de son amélioration, ce produit peut être modifié sans avertissement préalable.


