






















Modèle Q900 Q700 Q500 Q300

Système Bass reflex 2,5 voies Bass reflex 2,5 voies Bass reflex 2,5 voies Bass reflex 2 voies

Haut-parleurs Uni-Q de 200 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 38 mm

BF 200 mm en aluminium

Radiateur de basse passif en 
aluminium de 2 x 200 mm

Uni-Q de 165 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

BF 165 mm en aluminium 

Radiateur de basse passif en 
aluminium de 2 x 165 mm

Uni-Q de 130 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

BF 130 mm en aluminium

Radiateur de basse passif en 
aluminium de 2 x 130 mm

Uni-Q de 165 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

Réponse en fréquence (±3 dB) 32 Hz - 40 kHz 36 Hz - 40 kHz 41 Hz - 40 kHz 42 Hz - 40 kHz

Fréquence de transition 1,8 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz

Amplificateur S.O. S.O. S.O. S.O.

Amplificateur requis 15 - 200 W 15 - 150 W 15 - 130 W 15 - 120 W

Sensibilité (2,83 V/1 m) 91 dB 89 dB 87 dB 87 dB

Sortie maximale  
(niveau de pression acoustique)

114 dB 112 dB 110 dB 110 dB

Impédance 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Variable du filtre passe-bas S.O. S.O. S.O. S.O.

Entrée de signaux de basse fréquence S.O. S.O. S.O. S.O.

Volume interne S.O. S.O. S.O. S.O.

Alimentation S.O. S.O. S.O. S.O.

Consommation S.O. S.O. S.O. S.O.

Poids 22,1 kg 17,2 kg 15 kg 7,7 kg

Dimensions (H x l x P) 1060 x 244 x 322 mm 920 x 210 x 302 mm 870 x 180 x 272 mm 355 x 210 x 302 mm

Dimensions socle compris (H x l x P) 1107 x 359 x 322 mm 967 x 325 x 312 mm 917 x 295 x 312 mm S.O.

Q100 Q600c Q200c Q800ds Q400b

Bass reflex 2 voies Dipole 3 voies Dipole 3 voies Dipole 3 voies Caisson de basses clos

Uni-Q de 130 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

Uni-Q de 165 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

BF 165 mm en aluminium

Radiateur de basse passif en 
aluminium de 165 mm

Uni-Q de 130 mm en aluminium

Dôme ventilé en aluminium HF 
de 25 mm

BF 130 mm en aluminium

Radiateur de basse passif en 
aluminium de 130 mm

Uni-Q en aluminium  
de 2 x 130 mm

Dôme ventilé en aluminium HF  
de 2 x 25 mm

1 x 250 mm 

49 Hz - 40 kHz 45 Hz - 40 kHz 50 Hz - 40 kHz 100 Hz - 40 kHz 28 Hz - 140 Hz

2,5 kHz 500 Hz, 2,5 kHz 500 Hz, 2,8 kHz 300 Hz, 2,5 kHz S.O.

S.O. S.O. S.O. S.O. 200 W, intégré, Classe D

10 - 100 W 15 - 150 W 15 - 130 W 10 - 100 W S.O.

86 dB 87 dB 85 dB 85 dB S.O.

107 dB 110 dB 108 dB 107 dB 110 dB

8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω S.O.

S.O. S.O. S.O. S.O. 40 Hz - 140 Hz, 4ème ordre

S.O. S.O. S.O. S.O. Prises femelles phono pour 
amplificateur à couplage RC

S.O. S.O. S.O. S.O. 23,2 litres

S.O. S.O. S.O. S.O. 100 - 240 V ca ~, 50 - 60 Hz

S.O. S.O. S.O. S.O. 200 VA

5,9 kg 14,1 kg 11 kg 7,4 kg 13,6 kg

300 x 180 x 272 mm 210 x 629 x 302 mm 180 x 525 x 260 mm 180 x 348 x 180 mm 335 x 330 x 330 mm

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.




