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Points clés
• Conception et le son Focal
• Produit idéal pour un usage Home cinéma
• Liberté d’intallation / liaison sans fil
• Finition haute brillance
• Fixation au mur possible, n’encombre pas le sol
• Le plus plat des subwoofers Focal
• Installation facile et rapide : bouton de synchronisation, réglage de la phase et du volume
∙ Transmetteur sans fil inclus : entrée LFE et Left/Right

Le son intense et profond du Sub Air accompagnera tous les systèmes 5.1 Focal. Il est sans fil pour une plus grande liberté d’intégration :  plus de 
contrainte liée à la longueur du câble. Plat et compact, il se glisse et s’intègre dans tous les espaces. Facile a installer, facile à utiliser : il se réveille 
seul quand vous le lui demandez et s’eteint automatiquement lorsqu’il n’y a plus de son.

Sub Air, fintion haute brillance.

Ampli BASH 150 W integré

Woofer 21 cm (8")  
cône en pulpe de cellulose

Caisson de grave actif bass-reflex

Type Liaison sans fil

Portée 15 m (sans obstacle)

Échantillonage 16 bits

Fréquence d’échantillonage 44,1kHz

Délais de codage (latence) 13 ms

Puissance transmission radio 0 dBm

Bande de fréquence transmission radio 2,4 Ghz ISM band

Type Subwoofer plat bass reflex, ampli BASH 150W 
integré

Haut parleur (diamètre) 21 cm (8")

Coupure Basse (-6dB) 35 Hz

Réponse en fréquence (+/- 3dB) 40 Hz - 200 Hz

Réponse coupure filtre variable 50 Hz - 200 Hz

Entrée Panel Left Right / LFE

Puissance RMS 110 W

Puissance crête 150 W

Réglage de phase 0 - 180° switch

Mode d’alimentation ON Auto (1 W) OFF (0,5 W)

Dimensions (LxHxP) 410 x 360 x 160 mm

Poids 7,65 Kg


